Клас будинку визначається відповідно до Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання.

	Клас будинку
	Характеристика за основними ознаками

	1
	Особливо капітальні будинки (термін служби 150 років) з кам’яними або цегляними стінами (товщина у 2,5-3,5 цеглини), із залізобетонним чи металевим каркасом, із залізобетонним перекриттям, висотою приміщень від підлоги до стелі 3,0 м і вище, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби або виконано капітальний ремонт

	2
	Капітальні будинки (термін служби 125 років) з цегляними стінами (завтовшки в 1,5-2,5 цеглини), із залізобетонним перекриттям, заввишки від підлоги до стелі 2,7-3,0 м, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби або виконано капітальний ремонт

	3
	Будинки великопанельні, великоблочні та з місцевих будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки з природного та штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним або монолітним перекриттям, заввишки від підлоги до стелі 2,5-2,7 м, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби

	4
	Будинки великопанельні, великоблочні та з місцевих дрібно штучних будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки з природного та штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним або дерев’яним перекриттям, заввишки від підлоги до стелі 2,5 м, у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби

	5
	Будинки із стінами з монолітного шлакобетону, шлакоблоків, черепашнику та інших дрібно штучних виробів з місцевої сировини (термін служби 70 років), із залізобетонним або дерев’яним перекриттям, заввишки від підлоги до стелі 2,5 м

	6
	Будинки із стінами полегшеної конструкції – збірно-щитові, каркасно-заcипні, каркасно-камишитові, глинобитні, дерев’яні та інші, термін служби яких 30-50 років


Житлові будинки, строк експлуатації яких перевищує 50% терміну служби і не проведено їх капітального ремонту, понижуються на один клас.

Житлові будинки, які за основними показниками належать до 1-го та 2-го класів і мають дерев’яні перекриття, понижуються на один клас.

Житлові будинки, у яких наявне інженерне обладнання є не в повному складі, понижуються на один клас.
